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Ecco perché scegliere 
ECUBA CMP

Touch screen 
monitorato
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Manutenzione 
semplificata

www.eli-impianti.it

Guarda il video, scopri  
ECUBA CMP e tutte  
le sue funzionalità.

DATI TECNICI

- Larghezza utile nastro: 520 mm

- Altezza nastro: 900 mm 

- Ingombro: mm 2500x1300x2520/2820 ca - 900h carico

- Potenza elettrica installata: 400 V 10Kw

- Alimentazione aria compressa: 200Nl/min 6 bar

DISCATRICE
ECUBA CMP



CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura particolarmente robusta

• Sanificazione totale 

   (tappeto completamente smontabile – basamento aperto)

• Motorizzazione in alto

• Precisione di taglio e avanzamento

• Versatilità: taglio di dischi e di metà forma

• Produttività: 18/20 sec. a ciclo

• Touch screen monitorato

• Possibilità di selezionare il tipo di incisione

• Diminuzione delle sollecitazioni in fase di lavoro

• Manutenzione semplificata 

• Cassa elettrica e cassa pneumatica in acciaio inox

ELI IMPIANTI SRL
Str. Pedemontana, 40/R - 43029 Traversetolo (PR)
tel. 0521 1858004 - info@eli-impianti.it
www.eli-impianti.it

A metà 2022 Eli Impianti accoglie 
con entusiasmo l’opportunità che le viene 
offerta da uno dei suoi clienti più importanti. 
L’ufficio tecnico accosta alla progettazione 
della scrostatrice automatica la realizzazione 
della discatrice compact, macchina centrale 
nella linea degli snack. La discatrice ECUBA 
CMP viene collaudata a inizio febbraio. 
Piccole, ma significative migliorie tecniche 
hanno riscosso i plausi del reparto 
manutenzione, mentre l’efficienza 
e la semplicità di sanificazione 
hanno regalato la totale 
soddisfazione degli operatori 
e del cliente. 

Un’altra pedina è stata 
aggiunta: cosa manca 
ancora?

ECUBA CMP


